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SPB102 智能变送器液位计说明书

概述

本公司该产品采用经过计算机自动测试并用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度补偿的带

不锈钢隔离膜片的 OEM压阻式传感器作为信号测量元件，通过由MCU为智能核心的变送电路板，产品经

过长期老化及稳定性考核等工艺严格筛选，性能稳定可靠。该产品为二线制 4～20mADC现场数字显示型(4
位数码管或 5位带背光液晶可选)压力变送器，应用于工作环境比较恶劣、同时要求能现场显示被测压力的

场合，适用于石油、化工、冶金、电力等工业过程的压力、温度、液位等各种物理量的测量。

特点

1、LCD现场显示，同时输出 4～20mADC信号

2、零点可迁移，量程可调节

3、具有反向极性保护，瞬间过电流、过电压和抗干

扰保护措施

4、与介质接触部分为不锈钢，接口形式多样

5、电子壳体为铝合金材料，外壳防护等级为 IP65
6、防爆型产品符合 GB3836.4 标准的 ExiaIICT6 要

求，取得了防爆合格证书

技术参数

1、量程范围：－0.1～100MPa
2、精确度等级：0.1级，0.2级，0.5级
3、供电电源：12～36V DC,推荐 24V DC
4、两线制标准模拟信号输出(4~20mADC)
5、 LCD压力值显示(范围－1999～9999)，环路电流显示（范围 3.800～21.000mA）
6、参数设置：通过面板按键调节，自由设置各种参数，

7、接口尺寸：M20 X 1.5，M12 X 1或用户自选

8、工作温度：－20～70℃
9、允许过载：小于等于额定量程的 2倍

接线说明
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按键功能说明

功能键“M”

 测量模式下短按进入密码设置。

 设置模式下短按为使能参数修改，被修改参数闪烁，再次短

按确认参数修改，被修改参数停止闪烁。

调满键“S”

 测量模式下短按为显示模式修改功能。

 测量模式下长按 5 秒为进入调满功能（即标定变送器满点）。

 设置模式下为设置参数加一功能，长按时连续移位加一。

调零键“Z”

 测量模式下短按为显示模式修改功能。

 测量模式下长按 5 秒为进入调零功能（即标定变送器零点）。

 设置模式下为设置参数移位与减一功能，长按时连续移位或减一

主变量清零

主变量清零即 PV清零，是相对大气压下的零点，不

是传感器量程的零点。将变送器直接置于大气压下，

长按“M”键 5秒以上，即可进入主变量清零功能，

如右图，菜单区显示“P=0”，通过“S”键和“Z”键

选择需要进行的操作，提示符区相应显示：

“NO” 不进行主编清零；

“YES” 进行主编清零；

“RESET” 恢复清零操作之前的零点；

若 30秒内无任何按键操作，仪表将返回到测量模式。此功能禁止在生产过程中使用，适合在现场使用。
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零点有源迁移

零点有源迁移是将当前压力设定为变送器的零点输

出，对变送器施加零点压力，长按“Z”键 5秒以上，

仪表将交替显示当前压力值与零点输出电流值，如右

图，菜单区显示“LSt”，通过“S”键和“Z”键选择

需要进行的操作，提示符区相应显示：

“NO” 不进行零点有源迁移；

“YES” 进行零点有源迁移；

若 30秒内无任何按键操作，仪表将返回到测量模式。此功能禁止在生产过程中使用，适合在现场使

用。

设置框图


